PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI / RS

PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZACAO VERTICAL E
HORIZONTAL, PASSEIOS.

Local: Rua 31 de Maio — area urbana do Municipio de Nonoai/RS.

Capeamento Asfaltico CBUQ - Rua 31 de Maio = 3.735,60 mz.

NONOAI/RS, JULHO DE 2023.
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1. INTRODUCAO

Este projeto objetiva a execucgéo de capeamento asfaltico em CBUQ, em trecho

da 31 de maio, area urbana do municipio de Nonoai/RS. O local, hoje, possui
pavimento existente com base de calcamento em pedra de basalto irregular, num total
de 3.735,60m2 de area que recebera capeamento em CBUQ sobre calcamento de
pedra irregular.
O capeamento sera executada sobre o calcamento existente, que sera realizado a
limpeza do pavimento existente, uma camada de reperfilagem ( BIMDER) sobre a
base com média de 3,00 cm de espessura e a camada de rolamento com mais 3,00
cm de espessura em CBUQ,

As especificacdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como
orientacdo as Especificacbes Gerais do DAER/RS, para a execucao de pavimento
asféltico urbano. Para os servicos de sinalizacao, foram observados os preceitos do
Anexo I, do Codigo de Transito Brasileiro, através da resolu¢éo 160/2004.

Devido a diversidade dos servigos necessarios para a execugao capeamento e
pavimentacdo asfaltica urbana, estas especificagdes foram divididas em grupos, que

estdo descritos a seguir:

o Especificacdes Técnicas do CBUQ;;

o Processo Executivo Recapeamento Asfaltica,;

o Passeios — calcadas;

o Processo Executivo de Sinalizacdo Vertical e Horizontal,
o Planilhas Orcamentarias;

o Conjunto de Plantas;

- Planta de Situacao e de Localizacao;
- Projeto Sinalizacdo Vertical , Horizontal, passeios;

- Detalhamentos Construtivos.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ)

Definicao



O concreto asfaltico € definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e

cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

Materiais
Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execucéo do concreto asfaltico deverao
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é
o cimento asféltico de petrdleo - CAP-50/70.

Materiais Pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma
composicdo de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em
agregados graudos e miudos. Os agregados deverdo ser de pedra britada e isentos
de materiais decompostos e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos saos

e duraveis.

Mistura

A mistura asfaltica consistird em uma mistura uniforme de agregados e cimento

asféltico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, ndo devem
apresentar variagdes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A
uniformidade de distribuicdo do ligante asfaltico na massa sera determinado pelo
ensaio de extracdo de betume, devendo a variacao do teor de asfalto ficar dentro da
tolerancia de + ou — 0,3 %;
b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel,
gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada
de regularizagao ou “bimder” e na camada final ou “rolamento” devera estar

enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:



Para a execucdo da camada de recapeamento a (reperfilagem) binder de

3,00 cm de espessura, no recapeamento de 3,00 cm de espessura na camada de

rolamento na devera ser utilizada a FAIXA “B”.

FAIXA - A" FAIXA - "B"
uso
CAMADA DE REPERFILAGEM CAMADA DE ROLAMENTO
ESPESSURA MAXIMA PAVIMENT
ESPESSURA MAXIMA = 3,00 cm MAXIMA = 3,00 cm - RECAPEAM.
PENEIRAS PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO
3/4" 100 - 100 100 - 100
1/2" 100 - 100 80 - 100
3/8" 80 - 100 70 - 90
4 55 - 75 50 - 70
8 35 - 50 35 - 55
30 18 - 29 18 - 29
50 13 - 23 13 - 23
100 8 - 16 8 - 16
200 - 10 - 10

A mistura granulométrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes

tolerancias maximas:

Peneira n° 4 ou maiores -

Peneira n® 8 a n° 50

Peneira n° 100

Peneira n° 200

Controle

+ 6%
*+ 4%
*+ 3%
+ 2%

A empresa vencedora da licitagdo devera manter no canteiro de obra ou na

usina, um laboratério de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe

especializada, com a finalidade de proceder todos 0s ensaio necessarios, conforme

determinado a seguir:




Controle dos Agregados

O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:
a) Ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles, quando houver variacdo da
natureza do material pétreo;

b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.

Controle da Massa Asfaltica

O controle de qualidade da massa asfaltica serd realizado através de
principalmente dois ensaios que sao:
a) Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas
na usina ou nos caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar
de % 0,3 da fixada no projeto;
b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de
extracao por dia. A curva granulométrica devera manter-se continua, enquadrando-se

dentro das tolerancias especificadas no item 2.0 desta especificacéo técnica.

3. PROCESSO EXECUTIVO PARA CAPEAMENTO ASFALTICO

Neste item € apresentada a sequiéncia de execucdo dos servicos a serem
realizados de capeamento asfaltico sobre o pavimento existente no local (Pedra

Irregular).

A - Limpeza e Lavagem de Pista:

Os servigos de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em
retirar todas as impurezas e materiais soltos existentes na superficie deste,
preparando a pista para aplicacdo da pintura de ligacdo. As operacdes de limpeza
seréo executadas mediante a utilizacdo de equipamentos adequados (caminhdo pipa

e/ou vassoura mecanica), complementados com o emprego de servicos manuais.

B - Pintura de Ligagdo sobre Pavimento Existente:



A pintura de ligacao é realizada para promover aderéncia entre o pavimento e
a camada de regularizacdo em CBUQ a ser aplicada. A superficie devera estar limpa
e isenta de impurezas. O ligante asféltico a ser utilizado é a emulséo asfaltica do tipo
RR-2C, numa taxa de aplicacao de 0,40 a 0,60 kg/m=.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacéo
do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deverao
ser do tipo de circulacéo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais
e larguras variaveis de espalhamento de ligante. Os carros distribuidores deveréo
dispor de termémetros, em locais de facil observagao, e, ainda, um espargidor manual
para tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

A area a ser feita o servigo de pintura de ligacdo com RR-2C, deve-se encontrar

seca ou ligeiramente umedecida.

C -Camada de regularizacéo (bimder) com CBUQ:

A camada de regularizacao consiste na aplicacao de concreto asfaltico a fim de
corrigir as irregularidades e deformacdes existentes no pavimento existente, para
obter-se uma superficie plana e em condicdes de receber a camada de rolamento. A
espessura desta camada minima de 3,00 cm dependendo do estado do calcamento
existente. A execucao constara da descarga de CBUQ, sobre o calcamento existente
previamente limpo e com pintura de ligacdo, o seu espalhamento sera feito com
motoniveladora ou vibroacabadoura, sua compactacdo com rolo de pneus e rolo liso,

sera executada em toda area do trecho da Rua 31 de Maio.

D -Pintura de ligag&o entre as camadas de regularizagao e de rolamento:

A pintura de ligagao segue a mesma especificagédo do item 3 - B.

E - Camada de Rolamento (capa asfaltica em CBUQ):

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de concreto asféltico com uma

espessura constante minima de 3,00 cm, por meio de vibro — acabadora, sendo que

as larguras estdo descritas em projeto, e sendo que a faixa para estacionamento,



também descrita em projeto, sera executado apenas o reperfilamento, conforme
detalhe em projeto. Para este servigo s&o previstos 0s seguintes equipamentos: rolo
compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A massa asfaltica
devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e 0 tempo
nao se apresentar chuvoso ou com neblina. A compactacdo da massa asfaltica devera
ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial
sera executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa asféltica. A
rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso com peso
minimo de 8,0 (oito) toneladas, com a finalidade de dar acabamento e corrigir
irregularidades. Apds o término da operacdo de compactacgdo, pode-se liberar para o

transito, desde que a massa asfaltica ja tenha resfriado.

PROCESSO EXECUTIVO DE MEIO-FIO.

Serdo corrigidos onde estao danificados com o prépria execucdo dos passeios
em concreto reguado, colocando uma guia de madeira para nivelar o0s mesmos com

0 passeio, com 0 mesmo concreto utilizados nas calcadas,

PROCESSO EXECUTIVO E NOTAS SOBRE O PASSEIO PUBLICO EM
CONCRETO CONVENCIONAL

Todos os servicos de remocgao e execucdo dos passeios publicos (calcadas)
serdo realizados com recursos proprios sob responsabilidade da Prefeitura de
Nonoai/RS e os mesmos seréo finalizados até o final da obra de pavimentag&o.

Os servigos dos passeios devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual
sera executada os passeios (calgada) nas dimensdes indicadas em projeto.

A superficie preparada para a execucdo dos passeios devem estar bem
compactada.

O concreto utilizado devera ter fck minimo de 20 MPa, e deverdo ser
obedecidas as dimensdes minimas conforme projeto. A concretagem vai ser realizada
com o nivelamento dos meio-fio, utilizado o0 mesmo concreto e obedecendo a largura

em projeto e sera em concreto, moldado in loco.



Segundo a Associacao Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser
empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento,
ficando cravadas na base e dispostas transversalmente as guias, espacadas de no
maximo 2,00 m, que servirdo como juntas de longitudinal no centro da calcada, onde
sera colocado os pisos tatil, devera ser executada com ripas de madeira com um vao
de 21cm para que posterior seja assentados o0s piso tatil em pré moldado assentados
com argamassa, conforme projeto.

A declividade transversal pode ser na execucdo do acabamento, quando o
concreto ainda estiver fresco. Com um calco de madeira de espessura igual ao
desnivel, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da
calcada, com régua e o nivel de bolha.

Antes de lancar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente. O concreto é lancado no interior das formas, espalhado com uma
enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento
aproximado de 1,50m. A medida que se for procedendo & regularizacéo, as pontas de

ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.

Rebaixamento das calgadas

As rampas de rebaixamento de calcada deverdo estar juntas as faixas de
travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calcada
para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade
reduzida, empurrando carrinho de bebé, que transportam grandes volumes de cargas
e aos pedestres em geral.

As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 deverao ser consultadas pelo executor
dos servigos. Devera ser executada conforme detalhe em projeto.

Deverado ser executadas rampas de acessibilidade, atendendo as exigéncias
da NBR9050/2015. As rampas deverao ser executadas conforme apresentado em

detalhe de projeto, bem como a realizacéo da sua sinalizagdo através de pintura.

Instalacéo de piso tatil



O piso tétil podera sera do tipo direcional ou de alerta e deveré ser executado
conforme apresentado nas pranchas de desenho, devendo obedecer as exigéncias
da NBR 9050/2015 quanto ao desenho e a textura.

As placas serdo de concreto pré-moldado, acabamento na cor natural, com
espessura de 2,5cm, dimensbes de 20x20cm e deverdo ser assentadas sobre
argamassa com traco 1:3, produzida in loco.

Nos locais onde existe passeios (calcadas), permanecera as mesmas
atendendo o trafego de pedestres.

A instalacdo das placas devera oferecer bom acabamento, livre de ressaltos e
ondulacdes.

PROCESSO EXECUTIVO PARA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

A sinalizacao exerce funcdo no controle do transito dos veiculos, orientando e
canalizando a circulacdo e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior
seguranca. E traduzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento, utilizando-

se a cor branca e amarela para as areas especiais e placas de sinalizacao.

Sinalizagao Vertical

Deverdo ser implantados dispositivos de sinalizacdo vertical conforme o
preconizado na resolucdo 180/2005 do CONTRAN.

As placas de sinalizacéo vertical de regulamentacao terdo diametro de 0,50 m
, para sinais circulares, lado de 0,25m para sinais de forma octogonal, lado 0,50m para
sinais quadrados de adverténcia e 0,50 x 0,50 m, sinalizagdo lombada e faixa de
seguranca, as placas de indicativo de ruas, as mesmas sao existentes e obedecem
normativa do municipio.

Os sinais deveréao ser totalmente refletivos confeccionados com peliculas tipo
Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, numeros e fundo. A chapa onde o sinal sera
impresso, deve ser de aco SAE 1020, com espessura minima de 1,25 mm, pintadas
com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.

O suporte de implantacédo devera ser de ferro com diametro externo de 2 ”. A
altura do bordo inferior do sinal devera ficar a 2,00 m do passeio publico, garantindo

assim a visualizagao adequada dos condutores e dificultando a depredacéao.
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Sinalizacéo horizontal

Os servigos de sinalizagao horizontal consistem na pintura do eixo da pista de
rolamento, das faixas de travessia, e das ondula¢cdes transversais. Deverdao ser
pintadas com tinta a base de resina acrilica especifica para demarcacao viaria,
conforme NBR 11862, na cor branca para faixas de travessia, e na cor amarela para
ondulacdes transversais e eixo da pista de rolamento, com adi¢cdo de microesferas de
vidro tipo I-B (Premix) e II-A (Drop-On), conforme NBR 16184. Devem ser respeitadas
as dimensdes detalhadas em projeto e locais especificados.

A aplicacdo sera mecanica com pistola de ar comprimido em conjunto de
pintura moével e autopropelido.

Sua aplicacdo se dara em toda a extensdo via, respeitando-se espacos de

conversdo conforme previsto na resolucdo 236/2007 do CONTRAN.

. CONSIDERACOES FINAIS

Durante toda a execuc¢do da obra, a empresa executora devera manter o local
devidamente limpo e adequadamente sinalizado, bem como realizar a indicagéo de
desvios existentes, de forma a oferecer seguranca aos transeuntes e aos moradores
do local.

Foi considerado o BDI Diferenciado de 15,35% para a aquisicdo de materiais
betuminosos, conforme estabelece a sumula 253 do TCU, sendo que o valor foi

calculado na formacéo das composicoes.

NONOAI/RS, OUTUBRO DE 2023.
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